
WICHTIGE HINWEISE FÜR INFRAROT-QUARZ-LEUCHTMITTEL

Bei diesem IR-Leuchtmittel handelt es sich um eine technisch sehr hochwertige Wärmeleuchte. Jedoch müssen folgende
Punkte unbedingt eingehalten werden um eine möglichst  lange Lebensdauer zu erreichen:

* Leuchtmittel sehr vorsichtig einbauen
* Leuchtmittel vor Erschütterungen bewahren
* Leuchtmittel keinesfalls mit den Fingern berühren!
* der Kontakt mit sämtlichen Flüssigkeiten sowie Fett etc. ist unbedingt zu vermeiden!
* die Thermostateinstellung der Oberhitze soll nicht über 70°C liegen!
* Die Temperatur an den Keramiksockeln des  Leuchtmittel darf 240°C nicht überschreiten
   Wir können Ihnen bei Bedarf eine passende Lösung anbieten, damit dies eingehalten werden kann.
* Die Hebescheibe muss nach jedem Bedienvorgang geschlossen werden, um einen
   'Dauerlauf' der Oberhitze zu vermeiden!
* die Spannung am Gerät darf max. 230V~ betragen. Ggf. sind geeignete Geräte vorzuschalten.
   Sie können einen solchen hitzebeständigen Dimmer bei uns bestellen.
    (weniger Spannung ist besser)

Auf  IR-Leuchtmittel gewährt der Hersteller generell keine Garantie, falls einer dieser Punkte nicht eingehalten wurde!

Wir bitten um Ihr Verständnis. Vielen Dank.

Für Rückfragen bitte jederzeit bei uns melden.

mit freundlichen Grüßen aus Berglern

Fischer-Ladenbau-Service


